
AVVERTENZE!
Su alcune vetture potrebbe accendersi la spia del cruscotto 
anche con la versione canbus. Per queste vetture e’ quindi 
consigliabile aggiungere una resistenza supplementare per 
risolvere e spegnere la spia eludendo il computer di bordo.
esempio:  fiat 500 / grande punto abarth / evo abarth / grande punto sport / grande punto 
dynamic / golf v-vi / alfa romeo giulietta / passat <2010 / opel insigna / seat leon <2013 /  ecc..

LAMPADINE A LED

OMOLOGAZIONE KIT XENON

LAMPADINE SPECIALI

In Italia il codice della strada prevede che l’omologazione 
sia valida solo se il veicolo è equipaggiato con un  impianto 
lavafari ed un correttore di assetto fari automatico. 

Per lampadine super luminose con watt superiore (es. T20)
è sconsigliata l’installazione su Alfa Mito o vetture con 
porta lampade posizionato troppo in prossimità di parti in 
plastica e/o a sfioramento della plastica del fanale interno.
Il calore generato dai LED può causare problemi di fun-
zionamento alle lampadine a LED ed alla tua auto se non 
installati in posizione ventilate. Se l’installazione dei LED 
è in ambienti troppo chiusi o limitati e senza un minimo di 
ventilazione, si consiglia di scegliere una lampadina con 
un numero inferiore di LED per evitare un incremento del 
calore oltre la resistenza dei materiali.
Nessuna responsabilità da parte dell’azienda venditrice.


